
DOMAINES D’UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES INSTALLATION

CONDITIONNEMENT

Facilement transportable 
Mise en place rapide, par simple déroulage
Léger
Résistant aux UV
Résistant aux chocs 
Aisément déplaçable, réutilisable

AVANTAGES 

MINISTAMO
ECHELLE DE TALUS, EN PEHD

Échelle composée de marches rigides

pour des pentes de 33° à 45° avec

ancrage en tête 

Talus, berges, fossés, bassins, canaux.

MINISTAMO® est fabriquée et distribuée par 
GREMALEO SAS - 1, rue Traversière - 78580 Les Alluets le Roi 

Charge maximale : 1 personne

Dimensions : 
Largeur : 30 cm
Longueur déroulée : 3 m, 5 m ou 7 m 
Profondeur d’une marche : 10 cm

Poids de l’échelle de 5 m : 35 kg

Matières : 
Marches : PEHD noir traité anti-UV
Tubes d’articulation : PVC

Ancrage en tête de talus (avec piquet
en acier)
Déroulage des marches articulées entre
elles

Contact : Damien HAMPE - Tèl : 06 20 28 91 28 - contact@estamo.fr - www.estamo.fr

®

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

sur palette
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MINISTAMO® est fabriquée et distribuée par 
GREMALEO SAS - 1, rue Traversière - 78580 Les Alluets le Roi 
Contact : Damien HAMPE - Tèl : 06 20 28 91 28 - contact@estamo.fr - www.estamo.fr

Nous vous invitons à consulter notre
site : www.estamo.fr

L’escalier de talus ESTAMO est composé
de larges marches de 60 ou 80 cm et

peut être équipé d’une main courante.

BESOIN D’UN ESCALIER  AVEC MAIN COURANTE ?

ESCALIER ESTAMO®


